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AC3 Optimus 大動脈内バルーンポンプ
IABP性能の進化　～より高度な性能を、よりシンプルな操作性で～

特許を取得したアルゴリズムによる
正確性と精度
AC3 Optimus IABPの優れた性能は、オートパイロットモードに
基づいており、このモードでは、特許を取得した3つのアルゴリズ
ムを使用します。個々のアルゴリズムはそれぞれ主要な課題に対
応しますが、組み合わさることによって IABP治療の臨床的有効
性、及び使いやすさが向上します 5。

•  WAVEインフレーションタイミング
• デフレーションタイミングの管理
• 最適な信号解析

極めて重篤な患者様への最適化された治療法
既に重篤な患者様が不整脈や頻脈を呈した場合、AC3 Optimus IABPは最大の効果を発揮します。正確で安全なタイミングに
より、以前はIABP治療の効果が得られないと考えられていた患者様にも有効です。

プロアクティブカウンターパルセーションテクノロジー
独自のプロアクティブカウンターパルセーションテクノロジーが個々の
AV閉鎖ポイントを合わせるため、IABPサポート中は、重度の不整脈患
者様であっても、1心拍内に正確なインフレーションタイミングを提供
します。1-3

正確なデフレーションのタイミング
現在使用されているタイミング法の中で、最もリアルタイムで包
括的、かつ正確です。自動デフレーションタイミング管理は、正確
で安全なデフレーションのタイミングを確実にします。

最大設定心拍が200 bpm
重度の不整脈、及び最大設定心拍数200 bpm1により、高い心拍
数の患者様を高精度かつ正確にサポートします。

IABPの性能を最適化する正確なインフレーションの
タイミング
AC3 Optimus IABPは、特許を取得したWAVEアルゴリズムによ
り、重度の不整脈であっても、1心拍内にインフレーションポイン
トをリアルタイムで設定します。WAVEアルゴリズムは、98%のタ
イミング精度を実現することが実証されています1。下の図では、
16心拍すべてで適切なタイミングでインフレーションが行われて
います3,6。WAVEテクノロジーとFiberOptixセンサーテクノロジーを
組み合わせることにより、流体充填システム特有の遅れを解消して、
不規則な拍動状態にも迅速に反応し、正確なタイミングを図ります。

左心室機能を高める効果的なIABP治療
IABP装置のスイッチをオンにすると、PVループが左心室内圧の低
減と拍出量の増加を示します。IABPは、主に後負荷の軽減と、そ
れに続く前負荷の軽減によって左心室機能を急速に改善します 4,6。
IABP装置を起動させることで、たった4心拍以内に1回拍出
量が約18%～22%増加し、続いて心拍出量が改善します4,6。この
患者様への直接的なメリットは、下記に示すPVループによって明
らかにされています。

不整脈患者様におけるWAVEインフレーションのタイミング 治療の開始

*代表的な研究事例。個別の結果は異なる場合があります。
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テレフレックスは、グローバルに事業展開し、人々の健康と生活の質の向上を目指した医療技術を持つ企業です。私たちは、
患者さまと医療機関のお役に立てるよう、満たされていない臨床的ニーズを絶え間なく追求するという使命のもと、イノベー
ションを続けています。当社の製品ラインは、血管アクセスやインターベンションアクセス、外科治療、麻酔、心疾患治療、
泌尿器治療、救急医療、呼吸器治療の分野のソリューションを網羅しています。世界中で働くテレフレックスの社員は、業務
が日々変化をもたらすことであることを理解した上で、一致団結しています。詳細は、teleflex.comをご覧下さい。

テレフレックスは、Arrow、Hudson RCI、LMA、Rüsch、Weckといった信頼できるブランドを展開しています。すべてのブラ
ンドが共通の目的認識を共有しています。
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アイコンは現在のAP信号の
ゼロ調整の状態を示し、ゼ
ロ調整の設定ができます

水平方向の
FOSポートで
接続が簡単

アラーム操作と履歴への 
アクセスから、全てのア
ラーム設定が 行えます

スイッチが点灯し、IABP装置の
アラーム発生とアラームの優先
レベルを示します

すべてのIABP機能を 
つのキーで操作し
ます

波形にタッチすると、信号関連調
整画面にアクセスし、誘導選択
とスケール拡大/縮小ができます

アシストの有無に
より血行動態が色
別で表示されます

他にはない使いやすさを起動時から
AC3 Optimus大動脈内バルーンポンプは、ボタン１つで直ちに起動し、駆動を開始します。セットアップは
迅速かつ簡単で、治療開始の確認まで、大型高解像度タッチスクリーンに視覚情報としてガイドが表示
されます。オートパイロットモードでは、AC3 Optimus IABPがタイミングとトリガ選択を自動調整する
ため、医療従事者は IABP 装置の操作よりも患者様のケアに集中できます。波形にタッチするだけで、
バルーン容量調整などの関連する項目を調整できます。 

高機能で使いやすい
高度なソフトウェアプラットフォームと特許を取得した一連のアルゴリズムによって、AC3 Optimus IABPは様々な状態の患者様に優れ
た血行動態のサポートを行います。使いやすいデザイン、直観的なインターフェース、最新のオートパイロットモードにより、非常に簡単
に使用できます。この強力な組み合わせにより、これまでにない操作性を実現した一方で、カウンターパルセーションを進歩させてきま
した。  

• アラーム履歴とトレンドのフィードバック
過去のアラームを素早くレビューし、繰り返されたアラームを
評価することができます 

• タッチスクリーン
  迅速かつ簡単に操作できます。アクションバーは評価と操作を
一か所に表示します

• 形波 
波形調整にアクセスできる新しいタッチスクリーン

• 画面表示
なルプンシの色赤、色黄、色緑るえ伝に確明を態状のターメラパ  

グラフィックス

• 定型業務
  起動チェックリストで設定が完了したことをすぐに確認できます。
治療ステータスレポートは、カルテへの記録を正確かつ簡単に行
えるよう、患者様とIABP装置の設定を1ページにまとめています  

動的起動チェックリスト
3つのステップで行える起動インタラクティブレビューと、IABP
装置の起動準備完了の確認

簡単でアクセスしやすい主要操作画面とステータス画面

治療レポート
患者様の血行動態（IABP治療効果）と設定概要をワンタッチ
で表示。キーを1回押すだけでレポート印刷が可能

使用開始 ×
1) ヘリウムガス供給確認 

   ヘリウムガス確認済み
2) ECGとAPを接続 

 トリガ確認
3) IAB接続
 IAB 容量：40cc

FOS（オプション） 
1) FOSセンサー接続済み 
2)  FOS CAL データ 読み込み 
（ロード済み） 

3) ゼロ調整進行中 

4) ゼロ調整完了、 

 IAB挿入
 AP波形あり

IABP装置を起動

治療ステータス  

完了

HR 81 bpm

SYS (A/U) 90 / -- mmHG

AUG 103 mmHG

DIA (A/U) 45 / -- mmHG

MAP (A/U) 83 / -- mmHG

アシスト比 1:1

バルーン容量 40.0 cc

トリガモード

モード オートパイロット

タイミング法（I/D） Wave / R波

タイミング設定 30 msec - R波 
アラーム オン

アラームを理解し管理することは、患者様の安全性にとっても臨床医の治療効果向上にとっても極めて重要です。AC3 Optimus IABP

は、そのどちらも実現する先進の構造を備えています。 

•  360°全方向から確認できるアラームの重要度

• 長期間のアラーム履歴レビュー

• PBAI  アラーム発生とアラームの優先度を確認できる
新しいコーナースイッチ

•  アラームはどの駆動速度でも機能しており、オートパイロット
モードではオペレータモード時より迅速に応答します

動的、心拍内調整に適応した
第三世代オートパイロットモード
患者様の状態はめまぐるしく変化することがあります。最適な
治療を提供するには、継続的なモニタリングや調整が必要です。
AC3 Optimus IABPの第三世代のオートパイロットモードでは、
医療従事者の対応なしに変化する状態を追跡し、感知、適応
を容易にすることができます。当社の独自の最適信号解析が、
トリガ選択とタイミングに最適な信号を特定し、オペレータの
手動操作よりも迅速かつ正確な調整を行います。 

治療を開始するとオートパイロットモードが自動的に起動し、1拍
目から完全なサポートを提供します。起動時にはフルアシストとフ
ルボリュームで開始し、直ちに信号のモニタリングと管理を開始し
ます。

大動脈内バルーンポンピングテクノロジーのイノベーターとし
て、自動治療の信頼性と性能を進化させます。

治療効果の向上と価値の最適化
AC3 Optimus IABPは明らかな臨床的価値を有しながらも、低コストで導入が可能です。予算環境が厳しさを増す中、次の
ような機能が、高い費用対効果を発揮します。
• 定期メンテナンスフリーの空圧駆動システム 

• 低コストでの部品交換 

• 必要最低限の保守  

高い安全性と信頼性を実現する
高度なアラーム機能
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