
About Teleflex
テレフレックスは、医療技術の提供を通して人々の健康と生活の質の向上を目指すグローバル企業です。私たちは、まだ満たされて
いない臨床的なニーズを満たすという明確な目的のもと、患者さんと医療従事者の皆様のために革新的技術の創造に取り組んでい
ます。当社の製品ポートフォリオは多岐にわたり、血管アクセス、インターベンション手技を用いた心臓治療や放射線診断、麻酔、救
急医療、外科、泌尿器科、呼吸管理ケアの分野にソリューションを提供しています。世界中で働くテレフレックスの社員は、自身の日
々の業務が世界に変化をもたらすという理解の下、一致団結しています。詳細は、teleflex.comをご覧ください。

テレフレックスは、Arrow、Deknatel、LMA、Pilling、QuikClot、Rüsch、UroLiftおよびWeckといった共通の目的で結ばれている信
頼できるブランドを展開しています。

本社 
電話：+1 610 225 6800, 550 E. Swedesford Road, Suite 400, Wayne, PA 19087, USA

支社  
米国：電話：+1 919 544 8000 / フリーダイヤル：866 246 6990、cs@teleflex.com、3015 Carrington Mill Boulevard, Morrisville, 
NC 27560, USA

ラテンアメリカ：電話： +1 919 433 4999, la.cs@teleflex.com, 3015 Carrington Mill Boulevard, Morrisville, NC 27560, 米国

国際支社:電話：+353 (0)9 06 46 08 00、orders.intl@teleflex.com、Teleflex Medical Europe Ltd. IDA Business and 
Technology Park, Dublin Road, Athlone, Co Westmeath, アイルランド

販売名：GuideLiner カテーテル 
医療機器承認番号：22500BZX00521000 
一般的名称：冠動脈貫通用カテーテル 
JMDN コード：70295000 
クラス分類：IV（高度管理医療機器) 
特定保険医療材料名：130　心臓手術用カテーテル　 
(2) 冠動脈狭窄部貫通用カテーテル

販売名：GuideLiner PV カテーテル 
医療機器承認番号：22700BZX00211000 
一般的名称：血管狭窄部貫通用カテーテル 
JMDNコード：46916000 
クラス分類：IV（高度管理医療機器） 
特定保険医療材料名：133　血管内手術用カテーテル 
(15)狭窄部貫通用カテーテル

製造販売業者 
テレフレックスメディカルジャパン株式会社 
163-0805　東京都新宿区西新宿2-4-1　新宿NS ビル 5F 
カスタマーサービス: 0570-055-160  
Email: infojapan@teleflex.com
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複雑な処置には
相応のツールが必要 

患者に合わせ適切なGuideLinerを選択可能

患者の血管構造に沿うデリバリー能力
2009年、Guidelinerカテーテルは業界に革命をもたらし、以来、改革と性能の歴史に新たなページを
刻み続けています。このことは、世界中のカテーテルラボで使用された150万本を超えるカテーテルで
実証されています。1現在、Guideliner®Coast®カテーテルが加わったことで、臨床症例特有のニーズを
満たす特定のカテーテルを自由に選択できるようになりました。

GuideLinerは、市販されているガイドエクステンションの中
で、唯一シリコンコーティングと親水性コーティングの両ソリ
ューションがあり、他に例のない困難を極める臨床症例で
も、卓越したバックアップサポート2とデリバリー能力で要求
に応えるポートフォリオです。3

同軸方向での挿入調整とバックアップサポート 慢性完全閉塞（CTO）の通過を補助するなど、遠位への
デバイスデリバリーを可能にするディープシーティング

選択的造影を可能に

複数にわたる臨床的な使用方法

References
1	  テレフレックス自社データ 
2 	� すべての値は6 Frモデルのベンチテストデータ平均（n≥5）に基づいており、平均値のパーセンテージとして最低信頼度95％で分析しています。比較はすべて、ベン

チ試験の結果に基づきます。試験はテレフレックス社が実施しました。テレフレックス自社データ。ベンチ試験結果は、必ずしも臨床性能を示すものではありませ
ん。

3	� 模擬モデルでは、より弱い追従応力でした。試験はテレフレックス社が実施しました。テレフレックス自社データ。ベンチ試験結果は、必ずしも臨床性能を示すもの
ではありません。

4 	 発売から2022年11月9日までのGuideLiner V3カテーテルの冠動脈使用に関するすべてのデバイス経験レポートのレビューに基づいています。GuideLinerV3カテ
ーテルでは、より弱い力でした。テレフレックス自社データ。結果は、臨床性能とは合致しない可能性があります。

5	  試験はテレフレックス社が実施しました。テレフレックス自社データベンチ試験データは、臨床性能とは合致しない可能性があります。



パフォーマンスを上げるデザイン
GuideLinerのガイドエクステンション際立たせるのは、特許を取得したハーフパイプテクノロジーだけで
はありません。インターベンションデバイスを遠位部までデリバリーし、信頼性の高いディープシーティ
ングを可能にし、内腔の完全性を維持するため、コイルで補強したエクステンション部分には特別な設
計が施されています。

ハーフパイプチ
ャネル

カラートランジション

ハーフパイプテクノロジー 
ハーフパイプチャネルは、カラートランジショ
ンにより、デバイスを移動し位置を調整するこ
とでデバイス/カラーの相互干渉を最小限に抑
えるように設計されているため、デバイスをス
ムーズに挿入でき、滑らかなデリバリーが容易
になります。

150万本のGuideliner V3カテーテル 
0件 PCIでのカラー分離の報告5

また、GuideLinerガイドエクステンションポートフォリオのハーフパイプは、エクステンシ
ョンとプッシュロッドの間に17 cmのポリマー接合材を組み込んだ構造になっていて、デバ
イスが離断する可能性を極力抑えるよう設計されています。

曲がりに対する検証
困難な病変から急峻な分岐角まで、経皮的冠動脈インターベンションはますます複雑になっていま
す。GuideLinerはガイドエクステンションの包括的なポートフォリオで、複雑な経皮的冠動脈インターベ
ンションならではの困難な症例に適応するように設計されていて、対処の難しい病変部に進める際に遭
遇する特定の臨床的ニーズに応える完全なソリューションです。
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GuideLinerカテーテルのコイルで補強されたガイドエ
クステンションは、蛇行血管でもターゲットエリアへ到
達しやすいように、優れた柔軟性と耐キンク性を備え
ています。

コイルで補強されたガイドエクステンションは、 ルー
メンを維持できるように設計されています。

耐キンク性6

GuideLinerガイドエクステンションポートフォリオの寸法

最大のバックアップサポート
わずか5 mmのエクステンションにより、GuideLiner V3カテーテ
ルが6Fr.ガイドカテーテルのバックアップサポートを大幅に向上
させることがベンチテストから示されました。

デリバリー性能の向上
GuideLiner Coastカテーテルは、ガイドカテーテルと血管系内
を進むのに必要な追従応力がGuideLiner V3カテーテルより
65%少なくてすみます。

サイズへのこだわり
他社のカテーテルが丸型プッシュロッドであるのに対し、GuideLinerガイドエクステン
ションカテーテルは、リボン状の平型プッシュロッドを採用し有効内径（I.D.）*も大き
く、インターベンションデバイスのデリバリーをサポートします。丸型プッシュロッドは
直径が大きくなるため、インターベンションデバイス挿入のスペースが狭くなる可能性が
あります。

* �有効内径＝ガイドカテーテルの内径（0.070"）-プッシュロッドの外径

デリバリー能力は追従応力に反比例します。 縦軸は 1,000を追従応力で割った値。
模擬モデルでは、より弱い追従応力でした。試験はテレフレックス社が実施しまし
た。テレフレックス自社データベンチ試験結果は、必ずしも臨床性能を示すもので
はありません。

GuideLiner V3 Guide Liner Coast
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フラットプッシュロッド＝0.014" 
(0.12" + 0.002"のギャップ）

6 Fr. 
ガイドエク
ステンショ
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寸法は、メーカーのラベル表示およびテレフレックスの社内試験から引用していま
す。テレフレックス自社データ。ベンチ試験データは、臨床性能とは合致しない可
能性があります。
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GuideLinerガイドエクステンションカテーテル
GuideLinerカテーテルは、ガイディングカテーテルを併用して冠動脈や末梢血管の限局性病変にアクセスしたり、インターベンションデ
バイスを容易に留置したり、慢性完全閉塞（CTO）を通過するための補助として使用します。GuideLinerカテーテルは、直径2.5 mm未満
の血管、脳血管系、静脈系の血管への使用は禁忌です。

GuideLiner カテーテルの製造寸法 Catheter Manufacturing Dimensions
V3製品番号
（シリコンコーティング）

Coast製品番号
（親水性コーティング）

サイズ 適合ガイディングカテー
テル内径

ガイドエクステンシ
ョン内径

チップO.D. RXルーメン長 有効長

5570 5270 5.5 Fr. 0.066" (6 Fr.) (1.68 mm) 0.051" (1.30 mm) 4.8 Fr. (1.60 mm / 0.063") 25 cm 150 cm

5571 5271 6.0 Fr. 0.070" (6 Fr.) (1.78 mm) 0.056" (1.42 mm) 5.1 Fr. (1.70 mm / 0.067") 25 cm 150 cm 

5572 5272 7.0 Fr. 0.078" (7 Fr.) (1.98 mm) 0.062" (1.57 mm) 5.7 Fr. (1.90 mm / 0.075") 25 cm 150 cm

入数1本/箱

GuideLiner PVカテーテルの製造寸法 Catheter Manufacturing Dimensions
V3製品番号
（シリコンコーティング）

Coast製品番号
（親水性コーティング）

サイズ 適合ガイディングカテー
テル内径

ガイドエクステンシ
ョン内径

チップO.D. RXルーメン長 有効長

5570PV 5270PV 5.5 Fr 0.066" (6 Fr.) (1.68 mm) 0.051" (1.30 mm) 4.8 Fr. (1.60 mm / 0.063") 25 cm 150 cm

5571PV 5271PV 6 Fr 0.070" (6 Fr.) (1.78 mm) 0.056" (1.42 mm) 5.1 Fr. (1.70 mm / 0.067") 25 cm 150 cm 

5572PV 5272PV 7 Fr 0.078" (7 Fr.) (1.98 mm) 0.062" (1.57 mm) 5.7 Fr. (1.90 mm / 0.075") 25 cm 150 cm

入数1本/箱

エクステン
ション長


